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第1章 [bookmark: _Toc16823_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15380_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27586][bookmark: _Toc10715_WPSOffice_Level1]验收项目概况
项目名称：贵州肿瘤医院改造建设项目
项目性质：改、扩建
建设单位：贵州省肿瘤医院有限公司
建设地点：贵阳市云岩区双峰路54号
环境影响报告书编制单位与完成时间：贵州大学科技发展有限公司；2018年5月
审批部门、审批时间与文号：云岩区环境保护局；2018年云环审[2018]09号
开工时间：2013年12月
竣工时间：2018年3月
调试时间：2018年1月22日—2018年6月28日
是否申请排污许可证：暂时未申请
验收工作由来：根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）中的相关规定，及云岩区环境保护局对《贵州肿瘤医院改造建设项目》的批复要求，由贵州省肿瘤医院有限公司组织本次的验收工作。
验收工作组织与启动时间：2018年07月贵州省肿瘤医院有限公司组织形成了贵州肿瘤医院改造建设项目竣工环境保护验收工作组，启动了项目后续的验收工作。
验收范围：《贵州肿瘤医院改造建设项目环境影响报告书》及其审批意见的验收内容。
验收监测方案编制情况：2018年7月，由贵州瑞思科环境科技有限公司进行监测方案的编制。
现场验收监测时间：2018年07月9日至2018年07月10日对该项目环保设施以及污染物排放状况进行了现场监测。
验收监测报告形成过程：受贵州省肿瘤医院有限公司的委托，贵州瑞思科环境科技有限公司承担了贵州肿瘤医院改造建设项目的验收监测方案编制，并进行竣工验收监测，于2018年07月编制了“贵州肿瘤医院改造建设项目”监测报告。

第2章 [bookmark: _Toc17469_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21359_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24212][bookmark: _Toc8294_WPSOffice_Level1]验收依据
[bookmark: _Toc20765][bookmark: _Toc17469_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21359_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8294_WPSOffice_Level2]2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；
（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2017年修订）218.1.1；
（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年修订）2015.4.24；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10.29；
（6）《中华人民共和国城乡规划法》，2007.10.28；
（7）《中华人民共和国土地管理法》(修订)，2004.8.28；
（8）《中华人民共和国森林法》(修订)，1998.4.29；
（9）《中华人民共和国水土保持法》(修订)，2011.3.1；
（10）《中华人民共和国建筑法》，1997.11.1；
（11）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号）2017.7.16；
（12）《危险化学品安全管理条例》（2013年修订）2013.12.04；
[bookmark: _Toc21180_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8673_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13619][bookmark: _Toc19800_WPSOffice_Level2]2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）（HJ794-2016）《建设项目环境保护验收技术规范 医疗机构》，2016.8.1；
（2）（生态环保部公告[2018]9号）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，2018.5.15；
（3）GB19217-2003《医疗废物转运车技术要求》，2003.6.30；
（4）国家环保总局环发[2003]188号《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，2003；
（5）国家环保总局环发[2003]206号《医疗废物集中处置技术规范(试行)》，2003.12.26；
（6）国家环保总局环发[2003]197号《医院污水处理技术指南》，2003.12.10；
（7）建标110-2008《综合医院建设标准》，2008.12.1；
（8）GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》(2009年版)，2009.10.20；
（9）CECS07：88《医院污水处理设计规范》，2004.5.1；
[bookmark: _Toc1688_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30670_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11668_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16333]2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定
（1）贵州大学科技园发展有限公司《贵州肿瘤医院改造建设项目环境影响报告书》，2018.5；
（2）云岩区环境保护局关于对《贵州肿瘤医院改造建设项目环境影响报告书》的批复，2018.5.18；
[bookmark: _Toc29034_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32158][bookmark: _Toc4263_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18011_WPSOffice_Level2]2.4 验收流程
验收流程如下图所示：

图2-1 验收工作程序框图
第3章 [bookmark: _Toc19800_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25789][bookmark: _Toc21180_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8673_WPSOffice_Level1]工程建设情况
[bookmark: _Toc321_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc6888_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12980_WPSOffice_Level2]3.1地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc21359_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc8294_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17469_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23160]3.1.1 地理位置
贵州省肿瘤医院改造建设项目位于贵阳市云岩区双峰路54号(贵州省肿瘤医院内)，地理坐标为东经106°41′20″，北纬26°35′31″。项目南侧100m为北京西路，东侧420m为枣山路，西距阳绕城高速2.1km，南东距贵阳站3.6km，北东距云岩区人民政府3.7km。项目交通位置详见图3-1。

 (
建设项目
)[image: 贵阳市地图图例][image: 贵阳风玫瑰][image: 贵阳市地图图例][image: 贵阳市地图图例]  项目交通位置图3-1
[bookmark: _Toc8673_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19800_WPSOffice_Level3]3.1.2 平面布置
本改造工程不改变医院现状总平面布置，医院总平面布置满足在医院东侧设置消防回车场，满足消防要求。平面布置详见图3-2。
⑴医院的办公入口和病房入口单独设置，可以有效实现人员分流；肿瘤大楼、外科大楼、放疗大楼、行政楼继续沿用原有道路，道路设置能够满足医院交通、消防要求。
⑵已建生活垃圾收集间、医疗固废暂存间位于院区西北角，处于医院边缘地带，距离医院家属楼20m，且处于院区主导风向的下风向。生活垃圾收集间、医疗固废暂存间产生的臭气经臭气收集系统收集、净化后排放，垃圾渗滤液收集导排经院区污水管收集进入一体化污水处理站处理，对周围环境空气质量影响较小。
⑶医院充分利用地势进行绿化带建设，使全院绿化面积达到10976㎡，绿地率达到31.3%，美化院区环境，为就医营造良好的氛围。
⑷医院共470个停车位，可以解决医院的停车问题，也将极大缓解院区停车紧张、车辆随意占道等情况，避免交通堵塞，减少汽车怠速行驶，可有效减少汽车尾气污染物排放。
⑸医院污废水最终汇入医院污水处理站，医院污水处理站位于北京西路南侧，距离院区距离为50m，医院污水处理站对医院大气环境影响较小。
[image: ]
                             项目平面布置图3-2
[bookmark: _Toc20402_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22816_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26703][bookmark: _Toc32110_WPSOffice_Level2]3.2 工程改造内容
[bookmark: _Toc25909][bookmark: _Toc1688_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30670_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11668_WPSOffice_Level3]3.2.1 项目环评及批复阶段改造内容
为适应医院的快速发展，本项目拟将还建楼改造为门诊部，并在新建综合楼内设置床位数228张，同时对污水处理站进行改造。本项目建成后医院床位数达748张。医院主要改造内容见表3-1，污水处理站改造项目见表3-2，医院改造后拟新增主要医疗设备见表3-3。

表3-1  项目主要改造内容统计表
	原有建筑概况
	改造内容
	备注

	项目
	建筑面积(m2)
	建筑层数(层)
	
	

	主
体
工
程
	还建楼
	2261
	8F
	改为门诊部，调整各层
使用功能
	

	
	综合楼
	27432
	-3F/18F
	设病床数228张
	

	环
保
工
程
	污水处理站
	位于北京西路南侧，距离院区
约50m，占地面积为50m×30m
规模1200m3/d，处理工艺A/O+沉淀+曝气生物过滤+消毒，设计出水达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)污水排放标准(表2)，现状出水水质不达标
	1)原调节池(有效容积144m3)，老曝气池(有效容积446m3)，改为新调节池(有效容积500m3)，池内配套污水提升泵更换为带切割功能的排污泵；
2)原沉淀池及下面水池拆除，改为MBR系统，污水能够自流进入MBR
3)拆除曝气生物滤塔，此处改建为污泥池及压滤机
4)更换消毒设备
5）更换空气除臭系统填料
6)总排口规范安装出口流量计
	在现有污水处理站内进行，污水处理站采用钢架结构，在厂家预制好后运至现场直接安装，无土建工程

	劳动定员
	新增工作人员27人，其中医技人员15人，医务人员10人，其他工作人员3人
	建成后全院工作人员809人

	工作制度
	年工作365天，三班制，每班8小时
	

	门诊量
	新增512人/d
	

	住院量
	新增228床
	建成后全院病床数为748床

	食堂就餐人数
	新增500人
	建成后全院就餐人数为2000人





表3-2  污水处理站改造内容详细表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	回转式机械格栅
	HC-800；L=2000m
N=0.37KW
	台
	1
	不锈钢

	2
	不锈钢格网
	B-800；L=2300mm，
孔径10mm
	套
	1
	不锈钢

	3
	污水提升泵(自耦)
	50WQ25-10-2.2
	台
	3
	两用一备(带切割)

	4
	钢制MBR反应器
	8000×5500×3500mm
	套
	1
	10mm铁板制作

	5
	MBR膜组件
	中空纤维膜5000m2，膜通量10L/m2·h
	套
	7
	含不锈钢支架

	6
	产水泵
	80ZX43-17，N=4KW Q=63m³/h，H=17m，
	台
	2
	一用一备

	7
	加药装置
	JB-S-200，N=0.37Kw
	套
	2
	

	8
	加药泵
	FS25×25-15Q=2.8m³/h，H=16m,N=0.75KW
	台
	2
	

	9
	三叶罗茨风机
	BK-5009，Q=10.62m3/min，f=0.4kgf/cm2，N=11KW
	台
	1
	百事德

	10
	曝气系统
	含WH曝气器及曝气管件
	套
	250
	

	11
	弹性填料
	YDT-180，L=2.0m
	m3
	150
	

	12
	填料支架
	钢构件
	m3
	150
	

	13
	PAM加药装置
	JB-S-200，N=0.37KW
	套
	1
	

	14
	计量泵
	GM0025，Q=25L/h
	台
	1
	米顿罗

	15
	污泥回流泵
	WQ42-9-2.2，H=9m，Q=42m3/h，N=2.2KW
	台
	2
	上海

	16
	电解二氧化氯发生器
	SZ-1500，有效氯1500g/h，N=2KW
	套
	1
	南京水夫

	17
	一体化除臭箱
	ZIKE-YTH-1800，处理量1800m³/h
	套
	1
	

	18
	离心风机
	Q=2520m³/h,P=1869，N=220W
	套
	1
	

	19
	出水明渠流量计
	
	套
	1
	

	20
	安装材料
	
	批
	1
	

	21
	配电柜
	
	套
	1
	

	22
	PLC控制柜
	PLC
	套
	1
	

	23
	轻钢大棚
	
	M2
	120
	


表3-3  院改造后拟新增主要医疗设备表
	序号
	设备名称
	数量
	来源

	1
	B型超声波诊断仪
	数套
	外购

	2
	C型超声波诊断仪
	数套
	

	3
	拜尔微生物自动鉴定系统
	数套
	

	4
	拜尔ADVIA1650全自动生化仪
	数套
	

	5
	纯水生产机
	数套
	

	6
	-40度医用带锁冰箱
	数套
	

	7
	储物柜
	数套
	

	8
	药品柜
	数套
	

	9
	监护仪
	数套
	

	10
	手术无影灯
	数套
	

	11
	医用塔吊
	数套
	

	12
	除湿机
	数套
	

	13
	洁净空调
	数套
	

	14
	电子分析天平
	数套
	

	15
	显微镜
	数套
	

	16
	手术床
	数套
	

	17
	病床
	数套
	

	18
	检测诊断设备
	数套
	

	19
	治疗设备
	数套
	

	20
	手术室及ICU层流系统
	1套
	


[bookmark: _Toc4263_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29034_WPSOffice_Level3]3.2.2 项目实际改造内容
医院原有业务用房总建筑面积67162.15㎡，开放病床数520张。主要业务用房有急诊综合大楼、检查检验大楼、肿瘤大楼、外科大楼、消毒供应室、行政楼、放疗大楼、多层停车库、食堂及配套环保工程等。为适应医院的快速发展，本项目将还建楼改造为门诊部，并在新建综合楼内设置床位数228张，同时对污水处理站进行改造。项目实际建设内容见表3-4
表3-4  项目实际改造内容统计表
	原有建筑概况
	改造内容
	备注

	项目
	建筑面积(m2)
	建筑层数(层)
	
	

	主
体
工
程
	还建楼
	2261
	8F
	改为门诊部，调整各层
使用功能
	与环评及批复阶段建设内容一致

	
	综合楼
	27432
	-3F/18F
	设病床数228张
	与环评及批复阶段建设内容一致

	环
保
工
程
	污水处理站
	位于北京西路南侧，距离院区约50m，占地面积为50m×30m、规模1200m³/d，处理工艺为“人工格栅网+机械格栅+调节池+A/O+气浮+消毒”，设计出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。
	1.新增人工格栅网拦截管网中大块漂浮物。
2.机械格栅利用原有机械格栅；
3.调节池改为新调节池。
4.将原有二级调节池改造为水解酸化池；
5.原有接触氧化池更换曝气头、好氧填料及填料支架，设备重新做防腐；
6.利用原有消毒设备及消毒池，改造消毒设备容量；
7.将原有沉淀设备改为气浮设备，浓缩污泥；
	实际污水处理工艺为“格栅+调节池+A/O+气浮+消毒”工艺，与环评推荐工艺有出入。经贵州瑞思科环境科技有限公司监测，出水水质满足出水要求。

	劳动定员
	新增工作人员27人，其中医技人员15人，医务人员10人，其他工作人员3人
	与环评及批复阶段建设内容一致


[bookmark: _Toc5028][bookmark: _Toc28666_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13548_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc223_WPSOffice_Level2]3.3 水源及水平衡
本项目用水由贵阳市市政给水管网供水，本项目实际日用水量620.78m³/d，废水排放量497.26m³/d，水量平衡图见图3-3。



[bookmark: _Toc12980_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc32110_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6888_WPSOffice_Level3]图3-4 医院总水量平衡关系图

[bookmark: _Toc19082_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12739_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24621_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7572]3.4 项目变动情况
2018年5月18日，云岩区环境保护局云环审[2018]9号《关于对贵州省肿瘤医院改造建设项目环境影响报告书的批复》，同意了该项目在满足批复前提下开展。
项目实际建设内容与环境影响评价批复建设内容一致，无重大变动

第4章 [bookmark: _Toc11668_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20154][bookmark: _Toc30670_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1688_WPSOffice_Level1]环境保护措施
[bookmark: _Toc12504][bookmark: _Toc5942_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1401_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3103_WPSOffice_Level2]4.1 污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc17026][bookmark: _Toc23058_WPSOffice_Level3]项目营运期工艺流程及产排污节点见图4-1。


[bookmark: _Toc20402_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22816_WPSOffice_Level3]图4-1  营运期工艺流程及产排污节点图
医院不设置传染病区，营运期工艺流程及产排污节点图不包含传染病人就诊流程。门急诊科等科室发现的传染病患者由医院组织转移至贵阳市对应的传染病医院。
[bookmark: _Toc13548_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc223_WPSOffice_Level3]4.1.1 废水
项目建成投用后全院污水总排放量为497.26m³/d，年排放量为181499.9m³/d。废水主要包括特殊性质废水、医疗废水和生活污水，主要来源于病人及陪护人员生活排水，医护管理人员生活排水、实验室冲洗水、厨房排水等。
医院采用分流制排水系统，实现雨污分流。院区雨水经收集后，进入雨水管道排入双峰路市政雨水管；放射性废水经衰变池处理、食堂废水经隔油池处理后，生活污水经化粪池截留沉淀后，经污水管收集入医院污水处理站二级生化处理、二氧化氯消毒后排入双峰路市政污水管，经市政污水管海马冲线、市西河截污沟、南明左岸河截污沟进入贵阳市新庄污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入南明河。
（1)特殊废水
根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。
A、医院采用干式洗片，无含银废水产生；医院属专科医院，非全科医院，多项指标均不检测，无含重金属废水产生；本医院只有少量含氰(CN-)废水产生，约1L/d，经测试机器自动投加过氧乙酸中和后，排入医院污水处理站处理。
B、放射性医疗废水
医院放射性医疗废水产生量为4.93m³/d，主要来源于：诊断、治疗过程中病人服用或注射放射性同位素后所产生的污废水；分装同位素的容器、杯皿和实验室的清洗水；标记化合物等产生的放射性废水。放射性医疗废水主要含131I、32P等放射性物质，经衰变池衰变处理，总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L后，排入医院污水处理站。
C、 消毒供应室在消毒过程产生的戊二醛废液(20L/月)、废多酶溶液(25L/月)、过氧化氢瓶清洗废水(0.3m³/月)经稀释后排入医院污水处理站。
D、 医院产生的实验室废液交由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司运送处理。
（2）医疗废水
门诊部、病房楼、综合楼等医疗区域的医疗废水产生量为378.52m³/d，经化粪池截留沉淀后排入医院污水处理站。
（3）生活污水
A、行政办公区域生活污水产生量为10.61m³/d，经化粪池截留沉淀后排入医院污水处理站。
B、食堂含油废水产生量为54m³/d，经隔油池隔油处理后，排入医院污水处理站；
C、地下室车库冲洗废水产生量为12.92m³/d，经沉淀池沉淀处理后，排入医院污水处理站。
D、未预见污水量
医院未预见污水产生量为36.21m³/d，经化粪池截留沉淀后，经院区污水收集管网进入医院污水处理站。
医院污水总排放量为497.26m³/d。放射性废水经衰变池处理、食堂废水经隔油池处理后，医疗废水、生活污水经化粪池截留沉淀后，经院区污水管网收集入医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2排放标准后，排入双峰路市政污水管，经市政污水管网后最终进入新庄污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入南明河。
医院污水处理的工艺流程如图4-2所示：
[image: ]
图4-2污水处理的工艺流程
本项目改造完成后废水排放去向见图4-3

      
图4-3 废水排放去向
[bookmark: _Toc24621_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19082_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc23399][bookmark: _Toc12739_WPSOffice_Level3]4.1.2 废气
本项目的大气污染物主要包括：汽车尾气、食堂油烟、污水处理站臭气、医疗垃圾暂存间臭气和生活垃圾收集间臭气，废气处理措施见表4-1：
表4-1 废气治理措施一览表
	废气名称
	污染物来源
	污染物种类
	治理措施

	食堂油烟
	油烟及燃气废气
	NOX、SO2
	安装静电油烟净化器，油烟通过烟道引致楼顶由1.5m高排烟筒排放

	污水处理站臭气
	污水处理站
	H2S、NH3、恶臭
	定期喷洒生物除臭剂

	垃圾站臭气
	医疗垃圾暂存间、生活垃圾收集间臭气
	恶臭
	安装臭气收集系统和恶臭气体UV光解净化系统

	地下车库排放废气
	汽车尾气
	CO、NO2
	风机抽送，并经地面专门的地下停车场排气筒排放，排气筒高出地面2.5m。


[bookmark: _Toc3103_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1346][bookmark: _Toc1401_WPSOffice_Level3]4.1.3 噪声
本项目噪声主要为污水处理站鼓风机、污水提升泵运行噪声，汽车进出停车场的交通噪声以及住院病人、探访人员产生的社会生活噪声。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过加强管理、禁止大声喧哗等措施来控制。
项目噪声产生位置及治理措施见表4-2。
表4-2 项目噪声产生位置及治理措施
	序号
	噪声源
	源强/dB(A)
	治理措施

	1
	水泵
	65～70
	选用低噪声设备，合理布置，采取隔声、吸声、减振等防噪措施；鼓风机设于专用房间内，采用隔音墙

	2
	鼓风机
	70～80
	

	3
	排风机组
	70～75
	

	5
	交通噪声
	60～75
	医院内汽车低速行驶、禁止鸣笛；设置路标，改善院内行驶道路状况；严禁车辆在院内鸣笛和行人大声喧哗

	6
	人群社会生活噪声
	60～65
	


[bookmark: _Toc14560_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc20352][bookmark: _Toc22012_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1988_WPSOffice_Level3]4.1.4 固废
[bookmark: _Toc28220_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26886]医院营运期固体废物主要包括危险废物和一般固废。
1 一般固废
生活垃圾经塑料袋收集至生活垃圾收集间，每日清运至生活垃圾中转站。
2 危险固废
(1)医疗垃圾由专人分类收集至医疗废物储存间，交由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司进行运送处置，见附件1。
(2)污水处理站污泥经消毒脱水后交由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司进行运送处置，见附件1。
[bookmark: _Toc11765_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15509_WPSOffice_Level3]4.1.5 辐射
辐射验收不属于本次验收范围，需单独进行辐射验收。
[bookmark: _Toc14560_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1988_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22012_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1189]4.2 其他环境保护措施
[bookmark: _Toc7106][bookmark: _Toc25274_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30024_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc11284_WPSOffice_Level3]4.2.1 在线监测装置
本项目环评报告及审批意见文件未要求安装在线监测系统，因此项目未设置在线监测设施。
[bookmark: _Toc641][bookmark: _Toc28237_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6207_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25650_WPSOffice_Level3]4.2.2其他设施
本项目为美化环境，吸尘降噪，在项目周边植树种草。
[bookmark: _Toc11765_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15509_WPSOffice_Level2]4.3 环保设施图片
[image: QQ图片20180809212910]  [image: QQ图片20180809212814]
[image: QQ图片20180809212810]  [image: QQ图片20180809212834]
[bookmark: _Toc3638_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22196_WPSOffice_Level3]图4-4 污水处理站
[image: QQ图片20180809212936]
[bookmark: _Toc25226_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26049_WPSOffice_Level3]图4-5 食堂油烟烟道
     [image: QQ图片20180809213018]  [image: QQ图片20180809212817]
图4-5 生活垃圾收集间                 图4-6 污泥脱水机
    
 [image: QQ图片20180809213055]  [image: QQ图片20180809212945]
图4-7 危废物暂存间空气净化装置       图4-8 静电油烟净化器  
[image: QQ图片20180809212933] [image: QQ图片20180809212924]
图4-9 含油废水隔油池      
[image: A2B6A56CC43B19084D3FE2F29838C735]
图4-10 衰变池  
[bookmark: _Toc28220_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30024_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11284_WPSOffice_Level2]4.4 环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目实际总投资8000万元，环保投资265.28万元，环保投资占总投资3.32%，环保投资见表4-3，环评审批意见要求和实际落实情况见表4-4。
[bookmark: _Toc11587_WPSOffice_Level3]
[bookmark: _Toc28860_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14629_WPSOffice_Level3]表4-3 项目实际环保投资一览表
	序号
	项目名称
	实际投资金额（万元）

	1
	医院污水处理站
	253.28

	2
	一体化除臭箱
	7

	3
	污水处理站臭气收集系统、排气筒
	5

	4
	合计
	265.28


[bookmark: _Toc22197_WPSOffice_Level3]
[bookmark: _Toc13482_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6762_WPSOffice_Level3]


表4-4 建设项目实际落实情况
	污染源
	环评要求
	环评审批要求
	实际情况

	污水
	1、特殊废水
（1）本医院产生的少量含氰(CN-)废水，经测试机器自动投加过氧乙酸中和后，排入医院污水处理站处理。
（2）放射性医疗废水经衰变池衰变处理，总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L后，排入医院污水处理站。
（3）消毒供应室在消毒过程产生的戊二醛废液(20L/月)、废多酶溶液(25L/月)、过氧化氢瓶清洗废水(0.3m3/月)经稀释后排入医院污水处理站。
2、医疗废水经分质预处理、化粪池截留沉淀后排入医院污水处理站。
3、生活污水
（1）行政办公区域生活污水经化粪池截留沉淀后排入医院污水处理站。
（2）食堂含油废水经隔油池隔油处理后，排入医院污水处理站；
（3）地下室车库冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，排入医院污水处理站。
4、未预见污水量
医院未预见污水经化粪池截留沉淀后，经院区污水收集管网进入医院污水处理站。
	
同意《报告书》对该项目出具的评估要求
	
已按相关要求如实落实

	







废气
	医院食堂设烟气收集系统和静电油烟净化器(去除效率不低于85%)，油烟排放浓度为1.5mg/m³(油烟排放量为0.144kg/d)，经烟道引至食堂屋顶由1.5m高排气筒排放。
地面停车场汽车排放尾气为无组织排放，经自然扩散逸入大气，对周围环境空气质量影响较小；
多层停车库及综合楼机械停车库已采用机械通风，通风换气次数在6次/h，排气口分别设置在多层停车库车库北面人员活动较少处及综合楼人防通道出口处，排气口距地面高度大于2.5m，高于成人呼吸带，并设置了消声百叶窗。
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	[bookmark: _GoBack]医院食堂已设烟气收集系统和静电油烟净化器；生活垃圾收集间、医疗废物暂存间均已设置了臭气收集系统及恶臭气体UV高效光解净化机；污水处理站定期喷洒生物除臭剂进行除臭。

	固废
	一般废物，分类收集、集中堆放于生活垃圾收集间，交由环卫部门及时清运至垃圾填埋场卫生填埋
医疗废物属于危险废物，分类收集、集中堆放于医疗固废暂存间，每日处理。
污水处理站污泥属于危险废物，污泥经离心脱水处理、密闭容器收集盛放，交由有相关资质企业收集、运输及处置。
废活性炭经密闭容器收集盛放，交由有相关资质企业收集、运输及处置。
化粪池污泥排经投加碱石灰消毒、吸粪车清掏、干化处理后，交由有相关资质企业处置。
	同意《报告书》对该项目出具的评估要求
	生活垃圾经垃圾桶分类收集、集中堆放于垃圾收集站，交由市政环卫部门清运至贵阳市高雁生活垃圾填埋场卫生填埋，日产日清；医疗废物、实验室废液、污水处理厂污泥、试剂空瓶均交由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司负责每日运输、处置。

	










噪声
	⑴在满足工艺要求的条件下，选用低噪声鼓风机、水泵等；主要噪声源放置于室内，并采取减振、消声、隔音等措施；空调机房内墙壁敷设吸音材料，降低设备噪声对院区声环境的影响。
⑵加强医院进出车辆的管理，医院内汽车低速行驶、禁止鸣笛；设置路标，改善院内行驶道路状况。
⑶加强对就诊病人及探望人员的督导，禁止大声喧哗，降低社会活动噪声对医院内部声环境的影响。
⑷医院内部合理布局，对声环境要求较高的用房均应安排在远离医院内外主要噪声源的场所。
⑸加强新建住院综合楼周边绿化带建设，建筑物采用隔声门窗，降低院内交通噪声及就医人员社会生活噪声的影响。
⑹医院门急诊医技楼临街房间均采用双层玻璃真空隔音窗，同时加强院区与刚玉街之间的绿化带建设，种植高大、密叶乔木削弱刚玉街交通噪声对医院声环境的影响。
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第5章 [bookmark: _Toc29034_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4263_WPSOffice_Level1]环评报告书的主要结论与建议及其审批决定
[bookmark: _Toc28237_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25650_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc504_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21004]5.1环境影响报告书主要结论
[bookmark: _Toc2380][bookmark: _Toc6207_WPSOffice_Level2]1、贵州省肿瘤医院位于贵阳市云岩区双峰路54号。贵州省肿瘤医院总占地面积为35945.53㎡，现有编制床位520张，主要业务用房有急诊综合大楼、检查检验大楼、肿瘤大楼、外科大楼、消毒供应室、行政楼、放疗大楼、多层停车库、食堂及配套环保工程等。现医院拟对还建楼改造为门诊部，且在即将投入使用的综合楼内新增床位数228张，同时对污水处理站进行改造，以适应现代化医疗事业发展的要求。医院总投资8978万元。
医院属于国家发展与改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)“第一类 鼓励类”中“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中“29、医疗卫生服务设施建设”，医院建设符合国家产业政策。
2、项目区附近大气降水顺地势进入市政雨水管网，最终排入市西河；医院污水经过医院污水处理站处理后，经市政污水管网后最终进入贵阳新庄市污水处理厂达标准后排入南明河。
3、环境空气现状评价表明：新华路、市环保站、红边门三个监测点的PM10、PM2.5、SO2和NO2 24小时平均浓度均满足(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准限值要求。医院建设场址周边环境空气质量较好。
4、地表水现状评价表明：W1断面(市西河头桥断面)和W2断面(南明河甲秀楼断面)除pH外，其余监测水质指标均超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。W1、W2断面水质超标原因为沿河居民排放的生活污水造成的水环境污染。
5、地表水环境影响预测表明：医院污水事故排放时排入市西河，COD、NH3-N、TP浓度分别增加13.03mg/L、1.61mg/L、0mg/L，且COD、NH3-N浓度均超过(GB3838-2002)《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，在一定程度上加重了市西河的水质污染。同时由于医疗废水含有多种病菌、病毒、寄生虫和一些有害有毒物质的废水排入城市水体，将带来极大的安全隐患和环境风险。因此，医院应杜决事故排放的情况发生。
6、声环境现状评价表明：监测点位N1(医院围墙处)、N2(行政楼)、N3(外科大楼)、N4(放疗大楼)的昼、夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类限值。由于受北京西路交通噪声的影响，医院临近北京西路侧昼间、夜间均超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。
7、运营期污染防治措施
⑴项目排水按照“雨污分流”的原则，雨水、废水经不同的排水系统分别收集处理排放。医院雨水经院区雨水管网收集排入双峰路市政雨水管，经市政雨水管海马冲线排入市西河。
医院改造完成后污废水排放总量为407.26m3/d。本医院采用干式洗片，无含银废水产生；医院属专科医院，非全科医院，多项指标均不检测，无含重金属废水产生；只有少量含氰(CN-)废水产生，约1L/d，经测试机器自动投加过氧乙酸中和后，排入医院污水处理站处理。
医院的放射性医疗废水经衰变池处理，总α小于1Bq/L，总β小于10Bq/L后，排入医院污水处理站；其他废水经化粪池截留沉淀后排入医院污水处理站。医院污废水经医院污水处理站二级生化处理(A/O生物接触氧化)、二氧化氯消毒后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2排放标准，排入双峰路市政污水管，经市政污水管海马冲线、市西河截污沟、南明左岸河截污沟进入贵阳市新庄污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入南明河。
⑵医院不设锅炉房，热水系统采用机械循环热水供应系统。手术室设置容积式电热水器作为备用热源。每层楼设置即热式水加热器提供饮用热水，能源采用电能，无大气污染物产生。大气污染源主要是地下停车库和地面停车位汽车尾气、柴油发电机燃油废气、污水处理站臭气、医疗固废暂存间和垃圾收集点臭气、食堂油烟等。
地面汽车排放尾气为无组织排放，经自然扩散逸入大气，对周围环境空气质量影响较小。多层停车库地下停车和综合楼地下停车库已采用机械通风，通风换气次数在6次/h，排气口分别设置于车库北面、人防通道出口处人员活动较少处，排气口距地面高度大于2.5m，高于成人呼吸带，并设置消声百叶窗，主要污染物CO排放浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)，非甲烷总烃、NO2满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的“无组织监控点”浓度限值；医院食堂已设烟气收集系统和静电油烟净化器(去除效率不低于85%)，油烟排放浓度为1.5mg/m3(油烟排放量为0.144kg/d)，经烟道引至食堂屋顶由1.5m高排气筒排放；生活垃圾收集间、医疗废物暂存间分别设置臭气收集系统及恶臭气体UV高效光解净化机，恶臭气体中有毒有害物质经分解净化后，对周围环境及民宅影响小；柴油发电机房使用时排放的废气经竖井统一收集后至建筑物楼顶，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求后高空排放。
医院污水处理站距离院区较远，污水处理站产生的臭气对医院大气环境无影响，污水处理站臭气主要影响污水处理站南侧200m范围内民宅(57户、228人)中的居民。污水处理站臭气主要影响污水处理站南侧民宅(57户、228人)。现状污水处理站已对各个污水处理单元采取加盖密封，负压收集后经8m高排气筒生物除臭塔除臭处理后达标排放，本项目改造后将继续沿用已有的臭气收集系统及8m高排气筒，臭气经收集后经一体化除臭箱(ZIKE-YTH-1800)处理后，由8m高排气筒排放，同时环评要求加强臭气收集、处理系统的维护管理，确保污水处理站边界恶臭浓度、H2S、甲烷、氨等满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值。
⑶本项目主要噪声源是污水处理站风机噪声、水泵噪声，噪声声功率级一般为70~80 dB(A)。本项目污水处理站位于北京西路南侧，距离院区50m，污水处理站噪声对医院医疗环境影响小，噪声主要影响污水处理站南侧200m范围内的居民。为避免污水处理站噪声对周边居民的影响，环评要求本次改造后的污水处理站鼓风机、水泵选用低噪声设备、设备基础减振，采用柔性接头，并安装于专用隔声房间内，并采取消声措施，确保污水处理站噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，即昼间60dB(A)、夜间55dB(A)。
⑷医院产生的医疗废物严格按《医疗卫生机构废物管理办法》、环发[2003]206号《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》中的有关规定，对固体医疗废物进行分类收集。收集时即预消毒处理后打包装好，然后送至医院医疗废物暂存间，每日待专用医疗废物运输车上门统一交由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司处置。医院产生的感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物由贵阳市城投环境资产投资管理有限公司处置统一收集、运输、集中处理；医院污水处理站产生的栅渣、污泥采用有机或无机药剂对污泥进行化学调质后离心脱水机脱水，脱水后的污泥密闭封装、运输，脱水污泥、清掏后的污泥均按照危险废物交由贵州省危险废物处理处置中心处置。医院污水处理站臭气治理过程产生的废活性炭经密闭容器封装后，交由贵州省危险废物处理处置中心处置。
化粪池污泥每年清掏2次，由具有相应资质的单位或部门清掏。清掏前应进行先消毒后监测，粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率大于95%。
放射性固体废物由具有辐射资质单位另行环评。
⑸医院在楼道、办公区、休息区设置垃圾桶，用于收集病人、陪护人员和医务工作人员产生的生活垃圾，每日由保洁员采用袋装收集，送至医院生活垃圾收集间后，交由环卫部门清运至贵阳市高雁生活垃圾填埋场卫生填埋。
8、医院放射性设备的环境影响评价应由具有辐射环境影响评价资质的单位承担，目前，贵州省肿瘤医院已取得贵州省环境工程评估中心文件《贵州省肿瘤医院有限公司核技术应用(增项)环境影响报告表》的评估意见(黔环核评估表[2016]2号)，并已取得贵州省环保厅发放的《辐射安全许可证》。
9、100%的个人及100%的团体支持医院的改造。由于医院在改造过程中及建成后对周边环境会有一定的污染影响，贵州省肿瘤医院应协调好与当地居民的关系，采取环保措施对其排放的污染物进行治理，同时要求医院加强污染物治理，水、气、噪声等污染物达到标准排放，不影响环境。做到环保设施与主体工程同时投入运行，做到经济效益、社会效益与环境效益的统一。
10、 本项目的效费比为1.03，建设项目效费比大于1，因此，本项目环保投资在环境经济上是合理的；项目的年净环保效益为3.06万元。建设项目的投资方案从环境经济角度来讲是可行的，其投资的环境经济效益也是可观的。
11、医院设专人负责环保管理，保证各项污染物处置措施的正常运转。
评价认为，贵州省肿瘤医院改造建设项目有利于提高贵州省肿瘤诊治水平和能力，向群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，促进地方经济发展，具有良好的社会、经济及环境效益。为实现经济与环境的可持续发展，医院必须落实本报告书提出的各项环境保护和污染防治措施，实现“三同时”，加强医疗管理与环境管理，防止水污染事故和医疗废物、放射性废物流失的发生，则建设项目对环境的影响是可以接受的，在拟选场址的建设是可行的。
[bookmark: _Toc512192338][bookmark: _Toc273079021][bookmark: _Toc275941030][bookmark: _Toc22196_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3638_WPSOffice_Level2]5.2环境影响报告书主要建议
医院不设置总量控制指标。
[bookmark: _Toc25226_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26049_WPSOffice_Level2]5.3 审批部门审批决定
贵州省肿瘤医院有限公司:
你公司报来《贵州省肿瘤医院改造建设项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》)及有关材料，经研究，同意《报告书》及贵州省环境工程评估中心对该项目出具评估意见（黔环评估书[2018]53号），提出如下要求:
1、 [bookmark: _Toc28860_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14629_WPSOffice_Level2]在项目建设和运行中应注意以下事项：
1、 认真落实环保“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金
2、 《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新向我局报批《报告书》。本批复自下达之日起5年方开工建设，须报我局重新审核《报告书》。
3、 建设项目竣工后，你公司应自行组织环境保护竣工验收，验收结果向社会公开，并在验收平台上备案
[bookmark: _Toc13482_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6762_WPSOffice_Level2]二、主动接受监督
你公司应主动接受各级环保部门的监督检查。该项目的日常环境监督管理工作由贵阳市环境监察支队和云岩区环境保护局负责。








第6章 [bookmark: _Toc6888_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12980_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc321_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1740]验收执行标准
根据环境影响评价大纲执行标准并结合云岩区环境保护局对项目环评报告书的审批意见，验收监测评价标准如下。
[bookmark: _Toc3339_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11568_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11587_WPSOffice_Level2]1、废水
本项目污水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2排放标准，具体标准值见表6-1。
[bookmark: _Toc17746_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14793_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24778_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22197_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24029_WPSOffice_Level2][bookmark: OLE_LINK4]表6-1 废水验收监测评价标准 单位：mg/L(pH无量纲、粪大肠菌群：个/L)
	监测项目
	pH
	BOD5
	CODcr
	SS
	氨氮
	粪大肠菌群
	阴离子表面活性剂
	总余氯
	动植物油/石油类
	挥发酚

	标准值
	6~9
	20
	60
	20
	15
	500
	5
	0.5
	5
	0.5


2、废气
地下停车场废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准，具体标准值见表6-2。
[bookmark: _Toc24029_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24778_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19421_WPSOffice_Level3]表6-2 停车场废气验收监测评价标准 单位：mg/m3
	监测项目
	氮氧化物
	非甲烷总烃
	一氧化碳

	标准值
	0.12
	4.0
	—


本项目污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3排放标准，具体标准值见表6-3。
[bookmark: _Toc15076_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc21974_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc1928_WPSOffice_Level3]表6-3 污水处理站废气验收监测评价标准 单位：mg/m3
	监测项目
	氨
	硫化氢

	标准值
	1.0
	0.03


本项目油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中型标准，具体标准值见表6-4。
[bookmark: _Toc25357_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc30758_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc3149_WPSOffice_Level3]表6-4 油烟验收监测评价标准
	监测项目
	最高允许排放浓度(mg/m3)
	净化设施最低去除效率(%)

	标准值
	2.0
	75


[bookmark: _Toc1928_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17746_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21974_WPSOffice_Level2]3、噪声
本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区，具体标准值见表6-5。
[bookmark: _Toc15200_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13445_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc13508_WPSOffice_Level3]表6-5 噪声验收监测评价标准 单位：dB(A)
	监测项目
	昼间
	夜间

	标准值
	60
	50


[bookmark: _Toc2891_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30758_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc3149_WPSOffice_Level2]4、其他标准
(1)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》国家标准第1号修改单（GB18597-2001/XG1-2013）；
(2)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及其修改单（2013年）。




















[bookmark: _Toc2429][bookmark: _Toc20402_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15187][bookmark: _Toc22816_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32110_WPSOffice_Level1]第七章 验收监测
[bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc15200_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19421_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27839][bookmark: _Toc13508_WPSOffice_Level2]7.1 验收工况
2018年5月18日，经云岩区环境保护局关于对《贵州省肿瘤医院改造建设项目环境影响报告书》的批复（云环审[2018]09号）同意，将还建楼改造为门诊部，并在新建综合楼内设置床位数228张，同时对污水处理站工艺设备进行改造。本次验收床位数和实际床位数相同；污水处理站维持原有1200m³/d规模不变，污水经调剂池蓄水，每天间隙运行。本项目验收工况详见表7-1。
[bookmark: _Toc22693_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc9523_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29110_WPSOffice_Level3]表7-1 项目验收工况一览表
	床位数
	验收床位数
	实际床位数
	比例

	数值
	228
	228
	100%

	污水处理站
	设计水量
	实际水量
	比例

	数值
	50m³/h
	41.7m³/h
	83.3%


[bookmark: _Toc7679][bookmark: _Toc30333][bookmark: _Toc22693_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29110_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15076_WPSOffice_Level2]7.2 验收监测内容
验收监测内容见附件1、监测报告。
[bookmark: _Toc26242][bookmark: _Toc498][bookmark: _Toc6505_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25357_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2574_WPSOffice_Level2]7.3 验收监测结论
[bookmark: _Toc6940_WPSOffice_Level3]2018年5月18日，经云岩区环境保护局关于对《贵州省肿瘤医院改造建设项目环境影响报告书》的批复（云环审[2018]09号）同意，将还建楼改造为门诊部，并在新建综合楼内设置床位数228张，同时对污水处理站工艺设备进行改造。
[bookmark: _Toc6505_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2574_WPSOffice_Level3]1 废水
经监测，该项目外排废水pH，水中污染物化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群排放浓度均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准。
[bookmark: _Toc15603_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc15350_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25879_WPSOffice_Level3]2 废气
经监测，地下停车场废气非甲烷总烃、氮氧化物、一氧化碳的排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。
污水处理站废气氨、硫化氢均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3排放标准。
本项目油烟废气最高允许排放浓度和净化设施去除效率均满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中型标准。
[bookmark: _Toc20151][bookmark: _Toc11584][bookmark: _Toc25246][bookmark: _Toc18670][bookmark: _Toc1490][bookmark: _Toc14402][bookmark: _Toc14292]（3）噪声
经监测，该项目厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
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